entre 1000 a 2000 mm

entre 300 a 1000 mm

entre 100 a 300 mm
0.5

entre30 a 100 mm.

entre 6 a 30 mm

diferencas em (mm) admissiveis para medidas sem indicagdo de toler@incia
a6 mm
+0.05
+0.1

entre 1

trago fino
trago médio
trago forte
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Sem maquinagtio/trabalho
Maquinado aprecidvel co tacto

Maquinado visivel
Maquinado invisivel
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Letra |Designacgiao AS400 DT
A Duo Comfort Oval B80O3H### DTB80OXXXX
Duo Comfort Oval c\ antislip B8OO3H## DTB80OXXXX
B Painel Gel-coat "one piece" branco APNOS88000 DTAPNOS88000
Painel Gel-coat "one piece" preto brilho APNO88K30 DTAPNOS88000
C Valwla Viega AVALBVGO00 DTAVALBVGO00 DATA NOME |  ruswi cA ****Cotas genéricas****
Valwla Wirquin AOOVAUT6E0 DTAOOVAUT60 PRosECTOU | 081214 P.Brito 180x80 DUO COMFORT OVAL C\PAINEL ONE PIECE
D Kit de Batentes de madeira 300MDFPNO  |DT300MDFPNO | | | | |esewer 081214 |  PBrito Pose brite B1Ka
E Pes Metalicos adesivos R APMAADRCO |ADRW-000291021 wrovr | 081214 P-Brito o Peso do produto embalado: 72Kg :
F |Tubo extensivel embalagem neutra AOOFL4040 DTAOOFL4040 == YT B B pooross 110
G Marcacédo CE + marca de traceabilidade 302RDOXCES8 DT302xxxCEOQ 2 va diposisE0 405 10.09.13| pB
H Logotipo Gala quadro GL002  |DTQDGLE0002 o o A3
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